
 
 

 

 
Растворитель  

«УАЙТ-СПИРИТ дезодорированный» 
                                                       

 

Тип Высокоочищенный уайт-спирит. 
  

Область  

применения 

Эффективный растворитель к алкидным, уретано-алкидным краскам  и лакам. Применяется 

также для очистки малярных инструментов и обезжиривания поверхностей перед окраской. 

 

  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
  

Плотность 0,78 кг/л. 

  

Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. 

Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления. 

  

Тара (наполнение) 1 л (пластиковая бутылка). 

  

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
  

Разбавление См. техническую характеристику конкретного материала. 

  

Очистка инструментов См. техническую характеристику конкретного материала. 

  

Меры предосторожности Содержит уайт-спирит. Огнеопасные жидкость и пар. Избегать вдыхания. Может вызывать 

сонливость и головокружение, частый контакт может вызвать сухость кожи. Применять только 

снаружи и в помещениях с эффективной вентиляцией. При попадании вовнутрь 

незамедлительно связаться с врачом. Хранить в недоступном для детей месте. Во время работы 

использовать соответствующие защитные перчатки. 

  

Охрана окружающей 

среды 

Продукт не сливать в канализацию, водоемы и на почву. Пустую, сухую тару можно вывезти на 

свалку – соблюдать местное законодательство. Неиспользованные жидкие остатки передать в 

место сбора вредных отходов. 

  

 


